Додаток 1
до  Порядку роботи з технічними засобами 
відеоконференцзв’язку під час судового 
засідання у адміністративному, цивільному 
та господарському процесах за участі сторін
 поза межами приміщення суду


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
 для доступу до Системи 

	
	Мінімальні вимоги, 
Enhanced-Definition 
(ED)
	Оптимальні вимоги, 
Full High-Definition 
(Full HD)

	Операційна система
	Microsoft Windows XP або Win7, MacOS X 10.7.5+, Ubuntu 12.04+, Debian 7.2.0+
	Microsoft Windows 7/8/8.1/10, MacOS X 10.7.5+, Ubuntu 12.04+, Debian 7.2.0+

	Процесор
	мобільні Intel Core i3, i5 Arrandale (від 2.1 GHz)
Intel Celeron Dual-Core, 
Intel Pentium Dual-Core, 
Intel Core 2 Duo (від 2.2 GHz)
AMD Athlon 64 X2 (від 2.4 GHz)
	Intel Core i5 Sandy Bridge, 
Ivy Bridge (від 3.3 GHz)
Intel Core i7 Sandy Bridge, 
Ivy Bridge (від 3.0 GHz)
Intel CPU 2.2 GHz + HD Graphics 2000 і вище
AMD FX (від  4.0 GHz)

	Оперативна пам’ять
	1 GB
	4 GB

	Відеокарта
	сумісність з DirectX 9c, 256 MB
	сумісність з DirectX 10.0, 512MB (мін. NVidia 8600 GS, Radeon HD 2600 XT, Intel GMA X4500HD)

	Мережа
	від 512 кБіт/с в обох напрямках
	від 2048 кБіт/с в обох напрямках

	Камера
	Logitech WebCam C270,
Logitech HD Pro Webcam C910, Microsoft LifeCam Cinema, Microsoft LifeCam HD-5000, Canyon WCAM 820
або еквівалент
	Logitech С920, CleverMic, Video Conference HD PTZ Camera або Samcen Video Conference HD PTZ Camera S680HD та карти відео захоплення (AverTV Capture HD або AverMedia Game Broadcaster HD)
або еквівалент


	Додаткові пристрої
	гарнітура, колонки 
	гарнітура, колонки 
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